
1 Descripción del producto

Led Óptica 120º SMD

Nº LEDs 1440

Pitch 22mm

Consumo eléctrico max. 169 W

Consumo eléctrico medio 109 W

Voltaje de operación 220 V

Conexión Bluetooth Incluida, con 80 metros de alcance

Chasis Aluminio. Lacado industrial

Frontal Policarbonato antivandálico

Fuente de alimentación 5 V incluida en el interior

Software Incluido. Compatible con Windows

Medidas y peso
860*860*120 mm

13,8 Kg
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TECHNICAL
DATASHEET LATINA 85 SM

La cruz Latina 85 SM es una opción de tamaño
intermedio, diseñada para ofrecer una
señalización eficiente y funcional sin
comprometer el rendimiento.

Gracias a su diseño compacto y a su tecnología
LED SMD, la convierte en una solución práctica y
asequible para cualquier negocio.

Especificaciones técnicas

Chasis en acabado RAL 9006 *

LEDs SMD       

Personaliza textos, animaciones hora
y temperatura a través del software

Programa las guardias de todo el año
fácilmente

Bluetooth. La tecnología más estable y
segura

*Disponible en colores personalizados
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Certificados 4 Información adicional

5 Detalles de medidas

Certificado CE conforme ley europea

Garantía de 3 años desde la fecha de compra

Producto diseñado y fabricado en España

Cruz de doble cara

Gestión de horarios comerciales:
Apertura y Cierre

Control de brillo automático

Soporte estándar* de 30 cm

*Posibilidad de soportes especiales adaptados

eoslab.com

eoslab.com
eoslab@eoslab.com
657 910 879

https://www.instagram.com/eoslab_/
https://www.youtube.com/@eoslabnet
http://www.eoslab.com/

